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La Segunda Enmienda a la 
Constitución de los Estados Unidos: 


“Siendo necesaria una milicia bien organizada para la 
seguridad de un estado libre, no se 


infringirá el derecho del pueblo a poseer y portar armas”. 


Saludos compañeros patriotas, cristianos y miembros del Klan: Por 

la Ley Suprema del País, es decir, por la Constitución de los Estados 
Unidos, se les permite fabricar y poseer cualquier arma que su corazón 
desee. Pero los traidores en el Congreso que están aliados con los 
judíos, los comunistas, los izquierdistas y los liberales quieren que 
usted crea que tienen derecho a infringir sus derechos constitucionales 
ya restringir y confiscar sus armas. Este folleto está diseñado para 
frustrar sus traicioneros planes. Recuerde, "el poder hace el derecho" 


es una falsedad. 


El gobierno traidor puede tener el "poder", pero absolutamente no tiene 
el "derecho". Tanto la Derecha como el Poder son poderes investidos 
en el Pueblo. 

-- Los Caballeros SS del Ku Klux Klan 


NOTA: 


Las siguientes instrucciones se pueden aplicar a casi cualquier 
calibre de cartucho. Se pueden convertir varios cartuchos de 
pistola, rifle y escopeta en pistolas de tubo y pistolas zip 
mediante el uso de estos métodos genéricos. Usa tu imaginación 
en tus diseños. Recuerde, la seguridad primero. 


Pruebe siempre sus creaciones disparando a distancia, primero. 
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Cómo construir una pistola con cremallera calibre 
.22 y una escopeta de 


tubo (y otros juguetes para niños grandes) 


Se puede fabricar una pistola de tubo para cartuchos largos o 
cortos de calibre .22 utilizando tuberías y accesorios de acero 
extra pesado, gas o agua de 1/8 de pulgada de diámetro nominal. El 


alcance letal es de unos 33 metros. 


La carcasa de latón del .22 es "casi" lo suficientemente fuerte como 


para resistir disparos sin cañón. Las Zip Guns exitosas para el 
.22 se han fabricado con antenas de radio de automóviles, así 


como con páginas de revistas enrolladas y pegadas o incluso 


con barriles de madera perforados y envueltos con alambre. 


Pero este diseño es más 


seguro y está dentro de las 


capacidades financieras de todos. 
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Material Requerido: A) Niple 

de tubería de acero de 6 pulgadas, 1/8 de pulgada de diámetro con 
extremos roscados. 

B) Tapón de tubo sólido, 1/8 de pulgada. 

C) Dos, acoplamientos de tubería de acero, 1/8 de pulgada. 

D) una correa de metal, de aproximadamente 1/8 de pulgada x 5 pulgadas x 1 pulgada. 
E) un clavo de cabeza plana 6D u 8D. 

F) un bloque de madera dura, 8 x 5 x 1 pulgadas. 


G) un taladro, sierra o cuchillo, una lima. 


Preparación: 1) 


Asegúrese de que no haya fallas o grietas en la tubería o accesorios. 


2) Verifique el diámetro interior de la tubería usando una caja de cartucho 
calibre .22. La bala debe encajar perfectamente en la tubería sin forzarla, 


pero la vaina del cartucho no debe encajar. 


3) Por seguridad, en todos los calibres de pistolas zip, el diámetro exterior 


de la tubería NO DEBE SER inferior a 1,5 veces el diámetro de la bala. 


NOTA: estas instrucciones se aplican a todos los calibres de cartuchos en los 
que la bala debe encajar en el tubo y la caja del cartucho no debe encajar 

en el tubo porque el tubo debe perforarse para acomodar la caja del cartucho. 
Sin embargo, para el calibre .22, la bala y el casquillo pueden encajar en 

el tubo sin perforaciones adicionales, siempre que el borde del cartucho no 


encaje en el tubo. 
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VAEAASEAA 220 
9/16" (or 3/8" 


To TD for Short) 


4) Taladre un orificio de 15/64 pulgadas de diámetro y 9/16 pulgadas de 


profundidad en el extremo de la tubería Schedual 80. Esto es para acomodar 

el casquillo de la bala. Nuevamente, estas son instrucciones genéricas 
aplicables a cualquier calibre de bala. Verifique la siguiente tabla de 

diámetros de tubos y balas para un ajuste adecuado. Según el calibre y la 
tubería, es posible que deba perforar o no el orificio del diámetro adecuado. Haz 


tus propios cálculos. Un calibre .22 debe caber en una tubería Schedual 40 de 
1/8 de pulgada sin taladrar. 


5) Atornille el acoplamiento en la tubería. Corte la longitud del acoplamiento 
para permitir que el tapón del tubo se enrosque en el tubo al ras 


contra la caja del cartucho. 


Coupling 
(cut to suit) Pipe 


Pipe plug 


NN 
A a IIS 


IÓ Y 


Cartridge 
case 
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6) Perfore un orificio fuera del centro del tapón de la tubería lo suficientemente 


grande para que pase el clavo. 


NOTA: El orificio perforado debe estar 
descentrado SÓLO para calibre .22. 


Todos los demás calibres se perforan exactamente en el centro. 


7) Empuje el clavo a través del tapón de la tubería hasta que la cabeza 
del clavo quede al ras con el extremo cuadrado. Corte el clavo en el otro 
extremo a 1/16 de pulgada del lado plano del tapón. Redondee este 
extremo cortado con una lima para todos los calibres de bala, pero lima el 


extremo cortado plano para cartuchos de escopeta. 


— 146" 
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8) Doble la correa de metal en forma de "U" y taladre agujeros para 
tornillos de madera. Lima dos muescas pequeñas cerca de la parte 
superior para que la banda de goma se ajuste. O si usa resortes, 


taladre pequeños orificios cerca del mismo lugar que los orificios de 


anclaje del gancho del resorte. 


1-3/4 


pito] 


Notch 


NOTA: Para asegurar golpes en el centro con el percutor, la parte 
delantera del soporte se puede doblar hacia arriba o hacia abajo. 
Hacia abajo, es más eficiente. 


AAA 


(A 
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9) Aserrar o tallar madera dura de 1 pulgada de espesor en forma de culata o 


pistola. 


This dimension to be 2" greater 
than unassembled length of pipe 


10) Perfore un orificio de 9/16 de pulgada a través de la culata. Centra el agujero 


aproximadamente a 1/2 pulgada de la parte superior. 


1/2" 


aL 
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11) Deslice el tubo a través del orificio, conecte el acoplamiento y atornille el 


tapón perforado en el acoplamiento trasero. 


NOTA: Un diseño alternativo y más simple simplemente utiliza un corte de 
ranura en "V" en la culata. La tubería se asegura con cinta o con 
abrazaderas de radiador de automóvil. Asegúrese de que el cañón esté bien 
sujeto. cuando se dispara una bala, el cañón actúa como un cohete y vuela 


en dirección opuesta. 


Groove 
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12) Coloque la correa de metal en el material de modo que golpee la 
cabeza del clavo. Fíjelo con tornillos para madera en cada lado. 


13) Estire las bandas elásticas desde el acoplamiento frontal hasta la 
muesca en cada lado del soporte. Se puede usar un resorte de 


acero en lugar de bandas de goma, aunque un resorte es más ruidoso. 


La pistola está lista para probar fuego. 
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Comprobación de seguridad: pruebe siempre la pistola de fuego antes 
de disparar a mano. Dispare al menos cinco rondas desde detrás de 
la barrera de seguridad y luego vuelva a inspeccionar la pistola cada 


vez en busca de grietas en el metal antes de intentar dispararla con 
la mano. 


(A) Ubique una barrera, como un muro de piedra o un árbol grande, detrás del cual pueda 


pararse en caso de que la pistola explote cuando se dispare. 

(B) Monte la pistola en un soporte acanalado al menos a 10 pies de la barrera de seguridad. 
(C) Conecte un cable al soporte de disparo de la pistola. O, si instaló un seguro, sujete el 
cable a la cabeza del clavo y tire de él para disparar el arma. 

(D) Sostenga el extremo del cable y vaya detrás de la barrera de seguridad. 

(E) Tire del cable de modo que el soporte de disparo quede tirado hacia atrás y luego 
suelte el cable. Si la pistola no dispara, acorte o agregue más bandas elásticas y vuelva a 


intentarlo. Si está utilizando un resorte en lugar de bandas elásticas, asegúrese de 


que el soporte esté golpeando el percutor (la cabeza del clavo) de lleno. 


Il Í 
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Cómo operar la pistola. 


(1) Para cargar, retire el tapón del acoplamiento de lectura y coloque el 


cartucho en la tubería. 


Las bandas de goma se pueden 


quitar y reemplazar para cargar. 


(2) Vuelva a colocar el enchufe, tire del soporte hacia atrás y suéltelo para 
disparar. 


Se puede agregar una 


seguridad perforando un 
agujero en el frente del 


soporte e 


insertando un clavo para 


bloquear el soporte de 
disparo en una 


posición de media llave. 
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(3) Para quitar la carcasa, desenrosque el tapón trasero, inserte 


una varilla de acero o madera en el cilindro y saque la carcasa. 


Casi cualquier cartucho se puede convertir en una pistola zip 
utilizando los tamaños de tubería adecuados y las instrucciones 
genéricas anteriores. Por ejemplo, una escopeta de calibre 12 se 


fabrica fácilmente con un tubo de 3/4 de pulgada. 


e 
2 
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Para munición de 9 mm, perfore las roscas de acoplamiento 
con un taladro de 9/16 pulgadas. Esta sección perforada debe 
encajar suavemente sobre la tubería para mayor resistencia. 
La tubería en sí se perfora 25/64 pulgadas hasta una 
profundidad de 3/4 de pulgada. 


Pipe 
(1 cm.) —<ol 3/4 pÉ 


Para todos los cartuchos contra incendios centrales, el tapón se 
perfora en el punto muerto. Asegúrese de limar el extremo roscado 
de la cara del tapón para que quede plano. El percutor de clavos 
se redondea con la lima para cartuchos pero se lima plano para tiro 


armas 


Pipe Plug 


Y Rounded 


Nair 


1/16 in, 
(.158 cm.) 


Para los cartuchos de bala, el percutor debe pasar 1/16 de pulgada 
de la cara de la bujía. Pero para las escopetas, el percutor debe 


pasar 1/32 pulgadas de la cara del obturador. 
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Se pueden utilizar adaptadores para cartuchos con cuello. 


Plug  Coupling Cartridge 


Reducer 


Nipple 


Hay tres variaciones de tubería disponibles: estándar, extra 
fuerte y doble extra fuerte. El estándar se puede encontrar en 
cualquier ferretería, pero las otras tuberías de alta presión se 
pueden encontrar en proveedores de plomería. 


En el comercio de plomería, 
"Estándar" se llama tubería 


"Schedual 40". 


Schedual 40 Pipe Sizes 


Size OD Wall ID 
Thickness 
1/8 .405 .068 .269 
1/4 .540 .088 .364 
3/8 .675 .091 .493 
1/2 .840 .109 .622 
3/4 1.050 .113 .824 
1 1.315 .133 1.049 
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"Extra fuerte" se llama tubería "Schedual 80". 


Esquema 80 Tamaños de tubería 


Size OD Wall ID 
Thickness 

1/8 .405 .095 .215 
1/4 .540 .119 .302 
3/8 .675 .126 .423 
1/2 .840 .147 .546 
3/4 1.050 .154 .742 
1 1.315 .179 .957 


"Doble Extra Fuerte" se llama tubería 
"Schedual 160". 


Esquema 160 Tamaños de tubería 


Size OD Wall ID 


1/8 N/A Thickness 
1/4 N/A - 
3/8 N/A - 


1/2 .840 .188 .464 
3/4 1.050 .219 .612 
1 1.315 .250 .815 


Conchas sin bordes, de lados rectos 


Se pueden hacer llantas para estos usando clips de 
retención de automóviles o cuerdas, alambres o bandas de goma. 


Para la carabina .30 M1 y la .32 Auto, use un anillo de 
retención de 3/8 de pulgada con un tubo Schedual 40 de 1/4 de pulgada. 


El .45 ACP y el .45 Win Mag usan un anillo de retención de 
1/2 pulgada con tubería Schedual 40 de 3/8 pulgada. 


dieciséis 
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Tabla de dimensiones de cartuchos de bala y escopeta 


Rifles 
Caliber Bullet Dia Shell OD Rim OD 
.22 Rimfire 224 .224 .272 
375 Win. 375 .418-.400* .506 
444 Marlin .429 .470-.453* .514 
45-70 Govt. .458 -505-.480* .608 
Pistols 
.38 Super .355 .380 .406 
.38 S£W .357 .380 .440 
.38 Special .358 .379 .440 
.357 Magnum .358 .379 .440 
41 Magnum .410 .434 .488 
.44 Special 433 456 .514 
44 Magnum .433 .456 .514 
45 Auto Rim .454 .476-.472* .516 
45 Colt .454 .480 .512 
Shotguns 
12 Gauge - .812 .875 
16 Gauge - .750 .812 
20 Gauge . .703 .766 
4410 Bore . 478 .531 


* indicates taper 


Este diseño genérico de pistola zip funciona muy bien con 
cartuchos de escopeta. Lima el borde interior de la tubería de 
3/4 de pulgada y la carcasa de calibre 12 se desliza hacia adentro. 
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Esta escopeta de bofetada de calibre 12 está hecha de tubería 
de acero. 


Esta escopeta .410, hecha en la prisión, se 
disparó tirando del resorte y soltándolo. 
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Esta escopeta .410 slap-fire se fabricó completamente con accesorios de 


hardware disponibles en el mercado. Un clavo de punta grande dispara el 


caparazón y el mango sostiene un extra 


cartucho de escopeta. 


Cuando se apoderaron de Rusia en 1917, los judíos comunistas 
decretaron la pena de muerte para cualquier persona en posesión de UN 
CARTUCHO. Siendo ellos mismos maestros criminales, los judíos sabían 


cómo construir un arma alrededor de una sola bala y no querían que los no 


judíos lo hicieran. 
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Este diseño de escopeta de calibre 12 se fabricó 
en Chipre. 


¿Son útiles las armas para defenderse de los tiranos? 


¿Por qué no preguntarle a Alexander Solzhenitsyn, autor y víctima de 


los gulags judíos-comunistas? 


“Y cómo nos quemamos en los campamentos después, pensando: 
¿Cómo hubieran sido las cosas si cada operativo de Seguridad, 
cuando salía de noche a hacer un arresto, no hubiera estado 
seguro de si regresaría con vida y hubiera tenido que despedirse 

de él? ¿Su familia? O si, durante los períodos de arrestos 

masivos, como por ejemplo en Leningrado, cuando arrestaron a una 
cuarta parte de toda la ciudad, la gente no se hubiera quedado 
simplemente sentada en sus guaridas, palideciendo de terror con 
cada golpe de la puerta de abajo y con cada paso en el suelo. la 
escalera, pero comprendió que no tenían nada que perder y 


audazmente preparó en el vestíbulo de abajo una emboscada a 


media docena de personas con hachas, martillos, atizadores o cualquier otrcosa que tuvie 
¡Los órganos habrían sufrido muy rápidamente una escasez de oficiales 
y transporte y, a pesar de toda la sed de Stalin, la máquina maldita 


se habría detenido! 


El Archipiélago Gulag, A. Solzhenitsyn. Capítulo 1 “Arresto” 
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Cómo construir un silenciador 


Cuando una bala sale del cañón de un arma, los gases 
calientes que la empujan y la siguen, chocan con el aire frío que 
la rodea y crean un fuerte ruido. Al reducir la velocidad y enfriar 
estos gases calientes durante una fracción de segundo, se 
produce mucho menos ruido. 


Un silenciador es un dispositivo que regula la liberación de estos 
gases. Cualquier combinación de cinco características 
básicas se utiliza en el diseño del silenciador. 


(1) Cámara de expansión: un espacio cerrado que contiene 


brevemente los gases antes de que sigan la bala fuera del 
silenciador. 


(2) Deflectores: una serie de particiones que dividen el 
silenciador en muchas cámaras de expansión pequeñas. 


(3) Tubo perforado: un tubo ranurado o perforado. 
Los gases son expulsados por los agujeros y absorbidos por 
el material difusor. 


(4) Limpiar: un disco de goma que penetra la bala. Los 
gases que siguen a la bala se sellan detrás de ella a medida 
que pasa la bala. 


(5) Tubo empacado: arandelas de malla de alambre empacadas 


sólidamente en el tubo. Los gases son forzados a entrar en 


espacios diminutos en el material de embalaje. 
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Hay muchas formas de silenciar un arma ordinaria utilizando 
latas de aluminio, acoplamientos flexibles y accesorios de 
PVC. 


Este diseño utiliza PVC y un remojo de césped con un 
relleno de esponja natural como toallita. 


Este diseño utiliza solo PVC y una arandela de babero 
superior como toallita. Una tapa de tubo de goma unida 


con una abrazadera de automóvil también es una 
buena toallita adherida al extremo del tubo. 
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Un cañón extendido .45 se silencia fácilmente ya que su 
munición ya es subsónica. 


Este diseño utiliza un filtro de aceite de automóvil unido con 
abrazaderas de radiador, acoplamiento flexible y 
accesorios de PVC. 


Este diseño utiliza un "destructor de obstrucciones" 
ordinario unido con PCV alrededor de un cañón extendido .45 


sujeto con abrazaderas de radiador. El Clog Buster está 
atomillado. Se hace una pequeña hendidura en forma de cruz 
en el extremo para que la bala pase. 


23 


Machine Translated by Google 


Los silenciadores para pistolas de tubos son fáciles de hacer. De 
hecho, los silenciadores para cualquier tipo de arma comprada en 
la tienda se pueden fabricar con este diseño genérico. Pero a 


diferencia de las armas compradas en la tienda, la belleza del 
silenciador de pistola de tubo es que el cañón y el silenciador son la misma unidac 


Su pistola de tubo puede tener un cañón de cualquier longitud. Si 
lo diseña con un silenciador, puede cortar el silenciador más tarde 


acortando el cañón con una sierra para metales. 


Con un silenciador y un balde de arena, el arma se puede probar en 


la privacidad de su propia casa o garaje sin molestar a los 


vecinos. 
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Planifique con anticipación. Si quiere una pistola de tubo 


silenciada, constrúyala con un cañón más largo. 


Taladre orificios utilizando el siguiente cuadro y lime las virutas 


de metal. 


*Extra Heavy Pipe 
AU dimensions in inches 


EE 


Cc 
(Nom. Dia.) 
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Usando una lata de aluminio u otro recipiente, empaque 
aislamiento de algodón o fibra de vidrio o lana de acero 

alrededor del barril. A diferencia de otros calibres, un .22 
no requiere embalaje. El contenedor vacío es suficiente. 


Cotton filled Cotton filled 


- 


Coupling 
Nipple 


Es cierto que estas pistolas de tubos y cremalleras no 
serán muy precisas. Pero a corta distancia, no solo son lo 
suficientemente precisos, sino también tan letales como un 
arma comprada en una tienda del mismo calibre. Úsalos 
una vez y tíralos y haz otro para otro día. 


Lo que sigue son instrucciones para francotiradores policiales 
y militares. Esto es lo que se le está enseñando a nuestra 
policía. Entonces, esto es lo que todo ciudadano necesita 
saber. 
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EL DISPARO 
El propósito del francotirador al disparar es detener CON CERTEZA 


la actividad peligrosa, o potencialmente peligrosa, del sospechoso. DISPARA 
A MATAR CON EL PRIMER VOLANTE. 
Pocos francotiradores encargados de hacer cumplir la ley son llamados para hacer 
el disparo, pero si llega su día, no debe haber ninguna duda en su mente de 
que es capaz de apretar ese gatillo. Si tiene más preocupaciones o dudas 
que las normales, discútalas con el líder de su equipo y considere una 


reasignación. 


ACONDICIONAMIENTO MENTAL 


Mantenga una actitud mental positiva que al hacer el tiro sea 
se justifica y en defensa de la vida. Es posible que no esté rematando a un 
agresor en el acto, sino a uno que es capaz de causar un gran daño si se le 
permite continuar con su curso de acción. 

Trate de ser impersonal en su consideración por el "objetivo". Qué 
lo que debe hacer es simplemente una acción quirúrgica para extirpar un 
cáncer muy peligroso para la sociedad. 

No espere ni solicite detalles innecesarios sobre el sospechoso. 
Cuanto menos sepa sobre la vida personal del objetivo, menos posibilidades hay 
de convertirse en víctima del Síndrome de Estocolmo (desarrollar simpatías 
por el objetivo). 

Algunos francotiradores desarrollan mentalmente una animosidad 
hacia el objetivo potencial para que no haya dudas cuando se requiere el 
disparo. Esto es muy fácil cuando el sospechoso ya ha matado o mutilado, como 
en el incidente de McDonald's en San Ysidro. 

No identifique al sospechoso atrincherado o al secuestrador por 
su ropa; él o ella puede haber intercambiado ropa con un rehén. Querrá poder 


distinguir los rasgos faciales antes de hacer la toma. 


COLOCACIÓN DEL DISPARO 


El objetivo del disparo es terminar con todas las funciones del cuerpo 
lo más rápido posible. PARADA DE UN TIRO. Esto se logra mejor golpeando el 
sistema nervioso central en lugar del sistema circulatorio (corazón/sangre) o 
respiratorio (pulmones), pero estos pueden ser los únicos objetivos secundarios 


disponibles para usted. 
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Trate de pensar en términos de CENTRO DE MASA a la cabeza. El impacto 
traumático en la cavidad del cráneo por sí solo debería resultar letal. 

Otras consideraciones son la distancia, el ángulo, la proximidad de rehenes, 
posible desviación de la bala y movimiento del objetivo. Cuando informe al líder del 
equipo, sea honesto en su evaluación de si puede garantizar el tiro. Los tiros más 
largos (más de 200 yardas) deben ser al cuerpo, mientras que los tiros más 
cercanos serán a la cabeza o la columna. 

Los planos que se muestran en este libro son los ideales, pero a veces 
muy difíciles debido al movimiento sospechoso, el ocultamiento o la agitación. 
Tenga en cuenta que una bala de rifle que se expande y se fragmenta, 
viajando a más de 2000 pies por segundo, solo tendrá que estar a 2-3 pulgadas de 
estos puntos clave para tener una probabilidad extremadamente alta de terminar el 


incidente. Entrena duro y desarrolla la confianza para encontrar ese tiro esquivo. 


Cuando tenga dudas acerca de golpear la cabeza, o si está nervioso, 
no dude en hacer el golpe al cuerpo. 
No intente disparar si un rehén, transeúnte o miembro del equipo 
está directamente detrás del objetivo. La posibilidad de penetración total es demasiado 


grande con un rifle. 
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NEGOCIADORES 


Es cuestionable si a un negociador se le debe decir que está siendo utilizado 
para atraer a un sospechoso peligroso a una posición adecuada para el derribo de un 
francotirador. Algunos negociadores han dicho abiertamente que preferirían no saberlo, 
ya que existe el peligro de que durante un largo período de negociación el negociador 
haya creado algún vínculo personal con el criminal o terrorista. Cuando se le dice que 
debe ayudar en una opción táctica, la preocupación por el sospechoso puede hacerse 
evidente en su voz o en sus mayores esfuerzos para lograr una solución rápida y negociada 


al enfrentamiento. 


El negociador puede utilizar una exhibición abierta de equipos de 
francotiradores como punto de negociación. Cuando el sospechoso exija la retirada de 
los francotiradores, simplemente trasládese a una posición mejor y más encubierta. 

Si el negociador se encuentra cara a cara con el sospechoso, el 
francotirador debe estar en un estado muy alto de preparación para disparar. 

Si el francotirador no puede escuchar lo que se dice, debe estar atento a los cambios 
repentinos en el estado de ánimo o el movimiento del sospechoso en busca de un arma. 

Un negociador táctico de confianza puede elegir preestablecer señales o 
gestos con las manos para indicar que la negociación es inútil y que el francotirador debe 


disparar. Asegúrese de que esta sea una decisión de mando del CIP o del líder del 
equipo. 


PROCEDIMIENTO POSTERIOR A LA DISPARACIÓN 


Después de hacer el tiro, regrese directamente al objetivo y prepárese 
para los tiros de seguimiento. Si tiene alguna duda sobre la efectividad de su primer 
disparo, realice un segundo disparo inmediatamente, especialmente si hay rehenes o 


miembros del equipo de rescate dentro de la esfera de peligro del sospechoso. 


Observe cómo cae su objetivo para obtener una indicación de la efectividad 
de su disparo a la cabeza. Si se debilita y cae hacia abajo o se lanza hacia adelante, existe 
una probabilidad muy alta de que el disparo sea instantáneamente fatal. Si cae hacia 
un lado, es probable que solo lo hayas incapacitado parcialmente. La única vez que 
a veces verá al sospechoso arrojado hacia atrás o con una voltereta hacia atrás es si 
recibe un golpe en el centro del pecho. Cualquier cazador experimentado habrá 


visto este fenómeno. 


30 


Machine Translated by Google 


Asegúrese de comunicar "Disparo" y la reacción del objetivo al puesto de 
mando inmediatamente después de disparar, una tarea que debe realizar mejor el 


SO o el francotirador n.? 2. 


EL ASALTO 


El equipo de asalto debe hacer un seguimiento del disparo de inmediato 
para garantizar la neutralización del objetivo y garantizar la seguridad de los rehenes. 
El francotirador debe permanecer en el objetivo y en posición hasta la 
conclusión total de la operación. Debe continuar observando e informando sobre 
el equipo y los movimientos sospechosos, y suministrar fuego de cobertura según 
sea necesario para proteger al equipo oa los rehenes. 

Si la situación se vuelve dinámica, el francotirador debería estar listo para 
trasladarse a una posición más ventajosa. 

Algunos francotiradores prefieren bajar y ver los resultados de su trabajo, 
otros prefieren dejar eso en manos de la gente de la escena del crimen e intentar 
permanecer en un nivel impersonal. 

Tan pronto como sea posible, escriba su informe, registrando todos los 
equipo e información balística mientras está fresco en su mente. 

Su registro de armas y su registro operativo ahora se convertirán en 
documentos muy importantes. 

Mantenga la calma y hable solo con su comandante o el asignado 
equipo de investigacion Evite la charla en el vestuario y la prensa hasta que se 
complete la investigación. (La agencia y otros miembros del equipo deben hacer 
todo lo que esté a su alcance para mantener el anonimato del francotirador para 


protegerlo a él y a su familia de presiones sociales y mediáticas innecesarias). 


Toda la situación se volverá muy agotadora tanto para el francotirador 
como para su familia. Espere perder algo de sueño; eso es normal. 

Discuta abiertamente sus pensamientos y sentimientos con el psicólogo de 
su agencia; él puede ser de gran ayuda en este momento. No cometa el error de 
bloquear a su familia o recurrir al alcohol. 

Se han escrito volúmenes sobre el trauma post-tiroteo, así que 


Eso se lo dejo a los expertos. (de Francotirador, Contrafrancotirador) 


Lo anterior es lo que saben y practican los 
francotiradores de la CIA, FBI, KGB, Mafia, SWAT, 


MOSSAD y militares. Ahora tú también lo sabes. 
31 


Machine Translated by Google 


Acabas de recibir ayuda del Ku Klux Klan. 
Cuando hacemos el bien, nadie se acuerda. Cuando los 
judíos-medios nos difaman, nadie lo olvida. 


Pero no nos intimidan las calumnias, las calumnias ni 
el odio judío. 


Somos hombres y mujeres que consideramos que nuestro 


Kin es muy, muy grande. 

País, Kin y Cristo están en nuestro valiente kare. 
Pero, ¿dónde nos encuentras? ¡Mirar! ¡Mirar! 

¡El Imperio Invisible está en todas partes! 
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Esta página es solo para instrucciones vinculantes y no es parte del 
folleto impreso terminado. Esta página, página 33, es solo para la 
versión electrónica y no forma parte de la versión impresa. Para 


publicar un folleto en papel, siga estos pasos: 


Para hacer un folleto para su uso personal o para revenderlo, primero 
doble por la mitad ocho páginas de papel de 8.5"x11”. Apílelos en un 
cuadernillo y numere cada página del 1 al 32. Estas serán las páginas 
fundamentales del cuadernillo. 


A continuación, imprima todas las páginas del folleto desde el 


archivo de Adobe Acrobat. No elija la opción de impresión "Ajustar a la página". 


Imprima como un retrato, papel tamaño carta, monocromo, 300 dpi, 

con medios tonos. Corte cada página en el tamaño de página de 5,5” x 8,5”. 
Luego, extienda las páginas de la base y pegue cada página 

impresa en la página en blanco correspondientemente numerada del 

folleto de la base. Esta es su copia maestra para imprimir. 


Ahora, estas páginas pueden llevarse a cualquier copistería, fotocopiarse 
por ambos lados en el número que desee y volver a montarse en folletos. 
Usando una engrapadora de cuello largo o una engrapadora de 

encuadernación, engrape las páginas juntas en el pliegue y su cuadernillo 
estará listo para distribuirlo a su Den o para la venta al público en general. 


Esta página es solo para instrucciones vinculantes 
y no es parte del folleto impreso final. 
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